Svitidlo

Sant

132-500K-10GED/840, W

Holandsky designér Rob van Beek vdechl LED

Produktovy list svitidla
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linearnimu svitidlu s opalovym difusorem svétovy vzhled.

V Cechéch jsme pak Sant vyrobili specialné pro LED

zdroje a technologii pro Human Centric Lighting. V praxi

to vypada tak, Ze svétlo méni intenzitu a barvu podle

biologickych rytmi. Clovék se citi v uzavieném prostoru

pfirozené, protoZze osvétleni simuluje denni svétlo.

Pokud hledate samostatna linearni svitidla pro

kancelafe, §koly nebo nemocnice, praveé je nasli.

Design Rob van Beek

Technicky vykres
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Sant 132-500K-10GED/840, W

Typ montaze
Typ vyzarovani
Tvar svitidla
Barva svitidla
Material
Zivotnost
Zaruka

Popis svitidla

Rozmeéry

Svételny zdroj

Druh optiky
Svételny tok*

Teplota

chromati¢nosti
Mérny vykon
MacAdam zdroje
Index podani barev

UGR max. X=4H
Y=8H, ¢=70,50,20

P¥rikon svitidla
Zapojeni svitidla
Elektrické napéti

Frekvence

D (€ & IP40

Zavésné

Pfimo-neptimé

Linearni

Bila

Hlinik

L80/B20 50 000 hodin

60 mésicl

Svitidlo zavésné

568 mm X 66 mm x 92 mm

LED MODUL

Opalovy difusor
1095 Im =10 %

4000 K studena bila

116 Im/W

80

21.9

9.4W =10 %

Stmivatelné DALI

220-240V

50/60Hz

1/3


https://www.halla.cz/132-500k-10ged-840-w
https://www.halla.cz/132-500k-10ged-840-w

KFivka

m= L e . L 1w L
00
250
12 00 el
150
0 o0 1
5 o
| !
e | | 5
\ /
ar 0
457 = 15" [ 5 Elg 45%
m n= 100%
—(-CiE — .-G
halla.cz/132-500k-10ged-840 2/3

-W


https://www.halla.cz/132-500k-10ged-840-w
https://www.halla.cz/132-500k-10ged-840-w

\\\\> Ha"a Produktovy list svitidla Sant 132-500K-10GED/840, W
Ke stazeni
Montazni navod Fotografie
halla.cz/132-500k-10ged-840 3/3

-W


https://www.halla.cz/data:image/png;base64,
https://www.halla.cz/data:image/png;base64,
https://www.halla.cz/132-500k-10ged-840-w
https://www.halla.cz/132-500k-10ged-840-w

