Svitidlo

Sant

132-500K-35GGM/830, W

Holandsky designér Rob van Beek vdechl LED

linearnimu svitidlu s opalovym difusorem svétovy vzhled.
V Cechéch jsme pak Sant vyrobili specialné pro LED
zdroje a technologii pro Human Centric Lighting. V praxi
to vypada tak, Ze svétlo méni intenzitu a barvu podle
biologickych rytmi. Clovék se citi v uzavieném prostoru

pfirozené, protoZze osvétleni simuluje denni svétlo.

Pokud hledate samostatna linearni svitidla pro

kancelafe, §koly nebo nemocnice, praveé je nasli.
Design Rob van Beek
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Typ montaze
Typ vyzarovani
Tvar svitidla
Barva svitidla
Material
Zivotnost
Zaruka

Popis svitidla

Rozmeéry

Svételny zdroj

Druh optiky
Svételny tok*

Teplota

chromati¢nosti
Mérny vykon
MacAdam zdroje
Index podani barev

UGR max. X=4H
Y=8H, ¢=70,50,20

Prikon svitidla

Zapojeni svitidla

Elektrické napéti

Frekvence

D (€ & IP40

Sant 132-500K-35GGM/830, W

Zavésné

Pfimo-neptimé

Linearni

Bila

Hlinik

L80/B20 50 000 hodin

60 mésicl

Svitidlo zavésné

1968 mm x 66 mm X 92 mm

LED MODUL

Opalovy difusor
5900 Im +10 %

3000 K tepla bila

104 Im/W

80

23.5

56.7W =10 %

Elektronicky pfediadnik nestmivatelny s 1h

nouzi

220-240V

50/60Hz
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