Svitidlo

Ha"a Produktovy list svitidla

Typ montaze

Typ vyzarovani

Tvar svitidla

Barva svitidla

Material

Zivotnost

Zaruka

Popis svitidla

Burbu 19-205K-40GEM/830, B

Pfisazené, Nasténné, Zavésné
Pfimé

Zaoblené

Cerna

Hlinik

L80/B20 50 000 hodin

60 mésicl

Svitidlo ptisazené/nasténné/zavésné
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Burbu

19-205K-40GEM/830, B
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Rozmeéry 1222 mm x 155 mm X 70 mm

Svételny zdroj LED MODUL

V rodiné Burbu zaoblujeme &tverctim rohy a z obdélnika

délame ovaly. Tato svitidla s vy$kou profilu 70 mm

Druh optiky Opalovy difusor

pusobi v prostoru pozitivné a ptijemné. Kombinujte mezi

Svételny tok* 4090 Im +10 %

sebou svitidla s rozmanitymi priméry a s riznymi

moznostmi zavéseni. Svitidla rodiny Burbu v rGznych o
Teplota 3000 K tepla bila

barvach a ptikonovych verzich, pfisazené, nasténné, i . .
chromati¢nosti

zavésné doplni hotelové lobby, osvétli vstupni chodby,

ale i kancelére, obchody a domacnosti. Mérny vykon 109 Im/W

. . MacAdam zdroje 3
Technicky vykres

Index podani barev 80

UGR max. X=4H 23.6
Y=8H, 0=70,50,20
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CE o

Prikon svitidla 37T6W10%

Zapojeni svitidla Elektronicky pfediadnik nestmivatelny s 1h

| nouzi
Elektrické napéti 220-240V
Frekvence 50/60Hz
D (€ IP20
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Ke stazeni
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Prislusenstvi
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00-00333, B 19-0009, B
sada pro zavéSeni odsazeni ¢tvercovych a
2000mm, lanka 4ks, kruhovych svitidel pram.

kabel 5x0,75mm, kaliSek 370 mm
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