Svitidlo

Gatu

21-001F-20GJV/M/830, W +
00-00155M3l

Kdyz vezmeme jednoduchy design a ptidame funkénost,
dostaneme svitidla rodiny Gatu. Vestavné svitidlo s
vyklopnym reflektorem nasmérujete podle potfeby na
pozadovany pfedmeét. Osvétleni obsahuje kromé vysoce
sviticich LED s podénim barev Ra >80 ¢i Ra > 90 i
giroké spektrum svételnych zdroji. Technologie
RealWhite zddrazni bilou, StrongColour akcentuje
vybranou barvu a RealColour s extrémné vysokym
podanim barev Ra > 97 podtrhne vlastni barvu predmétu.
Nasviceny predmét tak vypada jesté lakaveéji, a proto se

osvétleni Gatu hodi do obchodnich i kulturnich prostor,

vyloh obchodd ¢i na autosalény.
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Typ montaze
Typ vyzarovani
Tvar svitidla
Barva svitidla
Material
Zivotnost
Zaruka

Popis svitidla

Rozmeéry

Svételny zdroj

Druh optiky
Svételny tok*

Teplota

chromati¢nosti

Mérny vykon

MacAdam zdroje

Index podani barev

Vyzarovaci Uhel

Ptikon svitidla

Zapojeni svitidla

Elektrické napéti

Frekvence

O C€ IP20

Gatu 21-001F-20GJV/M/830, W + 00-00155M3|

Vestavné

Primé

Hranaté

Bila

Plech

L80/B10 50 000 hodin

60 mésicl

Svitidlo vestavné

350 mm x 185 mm x 100 mm

LED MODUL

Reflektor

4230 Im £10 %

3000 K tepla bila

95 Im/W

80

41°

89W =10 %

Elektronicky predfadnik nestmivatelny,

multiwatt s 3h nouzi

220-240V

50/60Hz
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