Svitidlo

Sineli

230-7811-15GGT/830, W

Obycejnym stojacim svitidlim uz odzvonilo. Vytvofili
jsme idealni designové svitidlo rodiny Sineli, které vam
zajisti komfort pfi praci a zlepSi vasi soustfedénost.
Svitidla rodiny Sineli jsou urena jak k montazi na stdl,
tak i k postaveni volné do prostoru, diky ¢emuz mazete
se svitidly kdykoliv pohybovat dle vasi potfeby. Pevna
konstrukce a vaha zabrarfiuje nahodnému prevrhnuti a

zajistuje spolehlivou stabilitu. Sineli mize svym tvarem

pfipominat kosmicky korab pfilétajici ze vzdalené

galaxie, ktery mize ozivit jak vasi kancelat, zasedaci

mistnost nebo soukromy byt.
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Ha"a Produktovy list svitidla

Typ montaze
Typ vyzarovani
Tvar svitidla
Barva svitidla
Material
Zivotnost
Zaruka

Popis svitidla

Popis zbozi

Rozmeéry

Sveételny zdroj

Druh optiky
Svételny tok*

Teplota

chromati¢nosti
Meérny vykon
MacAdam zdroje
Index podani barev

UGR max. X=4H
Y=8H, 0=70,50,20

PFikon svitidla
Zapojeni svitidla
Elektrické napéti

Frekvence

D € 1P20

Sineli 230-7811-15GGT/830, W

Stojaci

Pfimo-neptimé
Hranaté

Bila

Hlinik

L80/B20 50 000 hodin
60 mésicl

Svitidlo stojaci

Stojaci svitidlo LO; flexosntira CH + tlacitko

920 mm x 360 mm x 2100 mm

LED MODUL

Mikroprisma
6650 Im £ 10 %

3000 K tepla bila

136 Im/W

80

16.1

488 W £10 %
Stmivatelné tlacitkem
220-240V

50/60Hz
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