Halla Halla Smart: Svitidla s Cidlem

Abychom si ujasnili potfeby vaseho projektu, konzultujte je s ndmi na adrese tech.support@halla.cz.

Rizeni svitidla funguje zcela autonomné a Ize ho nastavovat dalkovym ovladanim

Funkce svitidla
ON/OFF

reaguje na denni svétlo, pohyb a pfitomnost,

integrované pohybové cidlo ve vysce 3,0 m snima prostor o priméru 3,5 m,
automaticky rozsviti svitidla pfi nedostatku denniho svétla a zaznamenani pohybu,
snadno nastavite hladinu osvétlenosti a doby setrvani osvétleni,

vhodné aZ pro dva neregulovatelné predradniky.
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Obrazek 1: Halla Smart: Svitidla s ¢idlem ON/OFF - schema zapojeni
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DALI samostatné svitidlo nebo DALI svitidlo a jemu podtizena DALI svitidla

reaguje na denni svétlo, pohyb a pfitomnost,

udrzuje konstantni hladinu osvétlenosti,

fidici jednotka funguje zcela autonomné,

umoznuje prednastaveni koridor funkce pro chodby,

svitidla Ize nastavovat a ovladat s pomoci dalkového ovladace,

muUzZete regulovat svitidla tlacitkem s funkcemi: zapnout / vypnout / stmivat,
Ize ovladat dvé skupiny svitidel az do 5 DALI predradnikd (svitidel) na skupinu —jedno
svitidlo bude Master a ostatni Slave,

nabizi dva typy dalkovych ovladaci — uZivatelské (zapnout / vypnout / stmivat /
automaticka regulace) a programovaci (komplexni nastaveni a ovladani),

celd skupina ma stejné nastaveni — nelze kazdé svitidlo nastavovat individudlné.
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Obrazek 2: Halla Smart: Svitidla s Cidlem s plynulou regulaci - schema zapojeni



